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Messprinzip I

Sender Empfänger

Baustoff

Messgerät

Es wird die Zeit gemessen, die ein Schallpuls benötigt,
um den Baustoff zu durchqueren

123,2µs
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Messprinzip II

Sender Empfänger

Baustoff

Messgerät

Aus der Laufzeit t und dem Weg s 
wird die Schallgeschwindigkeit v berechnet

 s
v=s/t

123,2µs
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Schallgeschwindigkeit / E-Modul

v=√ E
2ρ(1+μ)

Die Schallgeschwindigkeit v hängt von der Poissonzahl µ  
der Dichte ρ und dem dynamischen E-Modul E ab 

E=v 2
(2ρ(1+μ))

Der dynamische E Modul lässt sich aus der 
Schallgeschwindigkeit berechnen.
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Das Messgerät - vikasonic

● Als Probenbehälter für Mörtel oder Leim 
wird ein Vicat-Ring verwendet

● Das Eigengewicht des Transmitters 
gewährleistet eine Ankopplung auch 
wenn das Material schwindet

● Über ein dünnes Thermoelement wird die 
Temperatur in der Probe zusätzlich 
erfasst. 

● Gemessen wird die Schall-Laufzeit, die 
Stärke des Empfangssignals und die 
Temperatur. 

● Berechnet wird die Schallgeschwindigkeit 
(m/s) und optional der E-Modul. 

● Die Daten werden auf einem USB Stick 
numerisch und grafisch aufgezeichnet.
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Gerät und Messzelle

Stand 2013
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Geräteanschlüsse und Aufbau der 
Messzelle
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Vergleich Vicat System / Ultraschall

Quelle: hasit
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Wiederholgenauigkeit

Quelle: hasit, Erding
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Messung an Anhydrit

Pegel

Schall-
geschwindigkeit
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Alpha-Halbhydrat, 2 Messungen 
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Normen

● Prüfung von Beton in Bauwerken - Teil 4: Bestimmung der 
Ultraschallgeschwindigkeit Deutsche Fassung EN 12504-4:2004 Ausgabe 
2004-12

● prEN13296 Testing Concrete – Determination of ultrasonic pulse velocity. 
July 1998

● NF P 98-231-5 Comportement au compactage des materiaux d’assises 
autres que traits aux liants hydrocarbons. (Tests relating to pavements – 
Compaction tests on non-bituminous materials – Part 5 : Workability time 
limit determination of granular materials bound with cementitious binders 
using sonic examination.) AFNOR, April 1997.

● BS 1881: Part 203 : Testing Concrete - Recommendations for measurement 
of velocity of ultrasonic pulses in concrete.

● ASTM C 597-83 Standard Test Method for Pulse Velocity through Concrete.
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Messprinzip I

Sender Empfänger

Baustoff

Messgerät

Es wird die Zeit gemessen, die ein Schallpuls benötigt,
um den Baustoff zu durchqueren

123,2µs
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Messprinzip II

Sender Empfänger

Baustoff

Messgerät

Aus der Laufzeit t und dem Weg s 
wird die Schallgeschwindigkeit v berechnet

 s
v=s/t

123,2µs
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Schallgeschwindigkeit / E-Modul

v=√ E
2ρ(1+μ)

Die Schallgeschwindigkeit v hängt von der Poissonzahl µ  
der Dichte ρ und dem dynamischen E-Modul E ab 

E=v 2
(2ρ(1+μ))

Der dynamische E Modul lässt sich aus der 
Schallgeschwindigkeit berechnen.
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Das Messgerät - vikasonic

● Als Probenbehälter für Mörtel oder Leim 
wird ein Vicat-Ring verwendet

● Das Eigengewicht des Transmitters 
gewährleistet eine Ankopplung auch 
wenn das Material schwindet

● Über ein dünnes Thermoelement wird die 
Temperatur in der Probe zusätzlich 
erfasst. 

● Gemessen wird die Schall-Laufzeit, die 
Stärke des Empfangssignals und die 
Temperatur. 

● Berechnet wird die Schallgeschwindigkeit 
(m/s) und optional der E-Modul. 

● Die Daten werden auf einem USB Stick 
numerisch und grafisch aufgezeichnet.
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Vergleich Vicat System / Ultraschall

Quelle: hasit
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Wiederholgenauigkeit

Quelle: hasit, Erding
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